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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr 05/2015 o,C€,o.o

1. Kod identyfikacyjny typu Wyrobu: Rozporządzenie Rady Europy nr 305/2017 ąalącznik lV pozycja 6: Kominy,

przeńody kominowe. Podciśnieniowy wkład kominowy typu KF
2. Numer typu, partii lub serii: oznaczenie na produkcie. Typoszereg średnic systemu kominowego

Średnica Dn Imm] 80 100 110 12o 130 140 150 160 180 200 22s 25o 300 350 400 450 500

3. Zastosowania wyrobu budowlanego: Podciśnieniowy wkład kominowy typu KF - stosowany jako łączniki oraz Wkłady

metalowe zabezpieczające przed destrukcyjnym działaniem składników spalin na ceramiczne powierzchnie kominÓW

odprowadzających suche lub mokre spaliny z urządzeń grzewczych opalanych paliWami gaZoWymi, olejem opałowym lUb

energetycznymi paliWami statymi.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

KoMIN
FLEXaus

5. Nazwa iadres kontaktowy upoważnionego p rzed stawicie la: nie dotyczy

6. System oceny iWeryfikacji stałości Właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 2ł
7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

Technick,/ a Zkuśebni Óstav Stavebni Praha, s.p. (tnstytut Techniki i Badań Budowlanych Proga, Zakład Poństwowy)

Jednostka Notyfikowana UE nr 1020, Numer ceńyfikatu: 1020-CPD-070038635

Podciśnieniowy wkład kominowy
. typu KF @

"Komin-Flex" sp. z o.o.
,{3-200 Pszczyna
ul. Górnoślaska 1

8. Deklarowane Właściwości użytkowe:

Lp, PodstaWoWe charakterystyki Deklarowane Parametry techniczne
ZharmonizoWana 5pecyf ikacja
techniczna PN-EN 1856-2:2009

1. Wytrzymałość na ściskanie 1,4 [kN] PN-EN 1856-2:2009 p.6

2,
odporność ognioWa
odległość od materiałóW paInvch

G (odporny)
500 [mm]

PN-EN 1856-2:2009 p.6

3.
5zczelność gażoWa
Sposób pracV komina

N1 40 [Pa]
podciśnieniowy PN-EN 1856-2:2009 p.6

4.

opór przeptvwu

- średnia szorstkość
- Współczynnik oporóW przepływu

miejscowych ksżtałtek

średnia szorstkość 0,1 R [mm]

Kolano45'-Ę=0,4; Ko|ano90" - Ę=0,45 ;
Trójnik 90" - Ę= 1,2; Redukcia stożkowa 601 Ę=0,08

PN-EN 1856-2:2009 p.6

PN-EN 1856-2:2009 p.6

5- opór przenikania ciepla
^ 

[m'KlW] o PN-EN 1856-2|2009 p.6

6,
odporność na pożar sadzy
Nomin, temo. oracv svs. kominoweeo

G (odporny)
T450

PN-EN 1856-1:2009 p.6

7, Wytrzymałosć na z8inanie NPD NPD

8. szcżelnosć po badanlach cieplnych N140 [Pa] PN-EN 1856-2|2009 p.6

9.
odpornośc na dytużję Wody i pary Wodnej
odoorność na działanie kondesatu

odporny PN-EN 1856-2:2009 p.6

10.
Rodzaj materiału
odporność na korozję
Grubość materiału

1.4404, L,43o7, L.452r, 7,482a'
Vm, Vl ,V2

0,4 do 1,0 [mm]
PN-EN 1856-1:2009 p.6

11. odporność na żamarzanie i odmarzanie odporny PN-EN 1856-1:2009 p.6

*UWAGA: Deklaracja producenta o rodzaju za5tosowanej stali

9. Właściwości użytkowe Wyrobu określone w pkt 1 i2 są zgodne z właściwościami użytkowymi dek|arowanymi W pkt 8.

Niniejsza dekIarac,ja właściwości użytkowych Wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialnoŚĆ producenta

okreś|onego w pkt 4.

10. Rok oznaczenia znakiem CE:2005

wimieniuproducentapodpisał: l ?n rŁ_Za-
Piotr cembala - Prokurent 'ą t \'' Pszczyna,8 styczeń 2015 r,

(imię, nazwisko istanowisko) (podpis) (miejsce idata Wydania)


